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Design for 


Heavy Duty


with Maximum 


Performance

ท�ำงานเงยีบ ประหยดัไฟ ทนทาน ประสทิธภิาพสงู

ยนูติคลูเลอร ์ส�ำหรบัหอ้งปรบัอากาศ โครงแสตนเลส เกรด 304 เปดิท�ำความสะอาดงา่ย  
เหมาะกบั หอ้งอตุสาหกรรม ที่มปีญํหาปรมิาณฝุ่นละอองที่จะอดุตนั คอยลไ์ดง้า่ย หรอื 
ที่ตอ้งท�ำความสะอาดบอ่ยครั้ง  ใชส้ารท�ำความเยน็ R410A

ã สารเคลอืบพเิศษชว่ยไลน่Ú½้ำที่เกาะคอยล ์

เสมอืนทÚำความสะอาดตวัเองตลอดเวลÞ

ã ลดรอบการบÚำรงุรกัษา 

ลดการสะสมของสิ่งสกปรกอดุตนัในระบ

ã ปอ้งกนัการกดักรอ่นจากสารเคมแีละกรดเกลอื 

ผา่นการทดสอบ มาตรฐาน ASTM B-117 Salt 

Spray test 10,000 ชั่วโมง 


*หมายเหต:ุ เปน็Optionเสรมิโปรดตดิตอ่ฝา่ยขาย

ถาดระบายนÚ½้ำ / Drain Tray

อปุกรณเ์สรมิ / OPTIONพดัลม / Fan

โครง / Casing

มรีะยะความหา่งฟนิ 3.175 มม. ใช  ้Pre-Coated Fin 

ชว่ยปอ้งการการกดักรอ่น และลดการอดุตนัของฝุ่นละออง  

เหมาะสมกบัการใชง้านในชว่งอณุหภมูติา่งๆใหท้�ำงานได  ้

อยา่งเตม็ประสทิธภิาพ   จากประสบการณใ์นการผลติกวา่ 

40 ป  ีออกแบบโดยโปรแกรมการค�ำนวณมาตรฐานสากล

ออกแบบมาพเิศษเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการไหลของน��้ำให  ้

รวดเรว็ยิ่งขึ้น 

ลกูคา้สามารถสั่งผลติหรอืเพิ่มอปุกรณต์า่งๆ นอกเหนอืจาก 

อปุกรณม์าตรฐานได  ้ดงัน �ี

¢ พดัลมสแตนเล³

¢ เคลอืบคอยลด์ว้ย D-Coat หรอื Heresite P-413 

เพื่อปอ้งกนัการกดักรอ่นใหด้ยีิ่งขึ้น

ชนดิพดัลมแบบ Axial Fan มอเตอรแ์บบ External Rotor


สง่ลมเยน็ไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึ้น มจี�ำนวนพดัลมตั้งแต  ่

1-4 พดัลม ขนาดใบพดัเริ่มตน้ที่ 300 มม. ถงึ 500 มม. 

ท�ำจาก แสตนเลสสตลี เกรด 304 STAINLESS (GRADE 

304) ทนทานตอ่การกดักรอ่น สามารถเปดิโครงเพื่อ 

ท�ำการบ�ำรงุรกัษาไดง้า่ย

Superhydrophobic Coating

Self-CLeaning Surface for HVAC/R Protection

*Option การเคลอืบคอยลพ์เิศษ D-Coat

CIG Unit Cooler

Single Discharge

20220905

แผงคอยลเ์ยน็ / Evaporative Coil
MODEL CODE

UCL - SG - 30 1 3 - 24 - 1 - SUS - DX

Fan Diameter

30: 300 mm

35: 350 mm

40: 400 mm

45: 450 mm

Fan Quantity

1-4 fans

Fin Space

3: 3.175 mm

Capacity (BTU)

24: 24,000 BTU

SUS: 

Stainless Steel Case

DX: 

DX Coil

Unit Cooler

Single Discharge
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Unit Cooler | Stainless Steel

Standard Model

20220905

Figure 1 Figure 2 Figure3 Figure 4

Height (H)

Depth (D)

Length (L)

ประตเูปดิ-ปดิแบบบานสวงิ 

ท�ำความสะอาดและบ�ำรงุรกัษา


ไดง้า่ย

บÚำรงุรกัษางา่ย / 

Easy to Service
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Fin space


3.175 mm

CIG Stainless Steel 

Unit Cooler 
ท'ำงานเงยีบ ประหยดัไฟ ทนทาน ประสทิธภิาพสงู

20220905

Nominal Cooling Capacity 


AIR FLOW		


AIR THROW		


MATERIAL			


TUBE SIZE


MATERIAL			


DIAMETER	


QUATITY	


		

POWER SUPPLY		


MOTOR CURRENT			


MOTOR POWER		


SPEED


QUATITY			


MATERIAL			


INLET


OUTLET


DRAIN




Dimension



Weight

COIL SET


FAN SET


FAN MOTOR


CASING SET


CONNECTION


BTU


CMH


m




IN




mm




V./PH./Hz


A


W


RPM






IN


IN


IN



mm


mm


mm


kg

96,000


5,000








400


2




1.62


360


1350


2









1345


360


525


84

12

CORRUGATED ALUMINUM FIN WITH PLAIN COPPER TUBE (8FPI )


1/2"

Axial Fan Motor

230/1/50

STAINLESS (GRADE 304)

120,000


7,500








400


3




2.43


540


1350


3









1845


360


525


112

150,000


7,700








450


2




1.16


500


1380


2









1915


360


595


118

180,000


10,000








400


4




3.24


720


1350


4









2345


360


525


164

240,000


11,550








450


3




1.74


750


1380


3









2700


360


595


182

Length


Depth


Height

7/8"	


1-1/8"	

1-1/8"	


1-3/8"	

3/4”

5/8”


7/8”

MODEL
UCL-SG-


4033-120-1-SUS-DX
UCL-SG-


4523-150-1-SUS-DX
UCL-SG-


4043-180-1-SUS-DX
UCL-SG-


4533-240-1-SUS-DX
UCL-SG-


4023-96-1-SUS-DX

Technical Data
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Fin space

3.175 mm

20220905

Nominal Cooling Capacity 


AIR FLOW		


AIR THROW		


MATERIAL			


TUBE SIZE


MATERIAL			


DIAMETER	


QUATITY	


		

POWER SUPPLY		


MOTOR CURRENT			


MOTOR POWER		


SPEED


QUATITY			


MATERIAL			


INLET


OUTLET


DRAIN




Dimension



Weight

COIL SET


FAN SET


FAN MOTOR


CASING SET


CONNECTION


BTU


CMH


m




IN




mm




V./PH./Hz


A


W


RPM






IN


IN


IN



mm


mm


mm


kg

24,000


1,150








300


1




0.38


90


1370


1









735


360


455


39

12

CORRUGATED ALUMINUM FIN WITH PLAIN COPPER TUBE (8FPI )


1/2"

Axial Fan Motor

230/1/50

5/8”


7/8”


3/4”

STAINLESS (GRADE 304)

36,000


1,880








350


1




0.68


138


1370


1









795


360


455


41

48,000


2,300








300


2




0.76


180


1370


2









1125


360


455


58

72,000


3,760








350


2




1.36


276


1370


2









1245


360


455


62

84,000


3,800








450


1




0.58


250


1380


1









1130


360


595


73

Length


Depth


Height

MODEL
UCL-SG-


3513-36-1-SUS-DX
UCL-SG-


3023-48-1-SUS-DX
UCL-SG-


3523-72-1-SUS-DX
UCL-SG-


4513-84-1-SUS-DX
UCL-SG-


3013-24-1-SUS-DX

Technical Data

Unit Cooler | Stainless Steel

Standard Model


