
Design for Heavy Duty with Maximum Performance

BETA| VERTICAL / HORIZONTAL | DELTA

www.cigblusolutions.com

AIR-COOLED Condenser 
EC FAN Series

20220905

BETA  EC VERTICAL

Heat Rejection = 21.9-203.3 kW

BETA EC HORIZONTAL 

Heat Rejection = 48.3-210.7 kW

DELTA EC V-SHAPE 

Heat Rejection = 116.2-331.2 kW
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CONSTRUCTUR
 ALUMINIUM WITH POWDER COAT


FAN MOTOR
 EC-FAN MOTORS

OPTION COIL COATIN
 NO COATING
 D-COAT BLUE OR
 D-COAT UV

CONDENSER COI
 INNER GROOVER


BETA | EC FAN SERIES - HORIZONTAL
STANDARD MODEL | AIR_COOLED CONDENSER

Remark : คำนวณคา่ HR (Heat Rejection) ที่เงื่อนไข R407F ,TD = 10K, SH5K, SC5K

FACTOR

TD

HR@ 8K TD = HR@ 10K TD x 0.79

Freon

HR@R407F = HR x 1

HR@R448A = HR x 0.997

HR@R404A = HR x 0.995

ALFA SERIES

*Remark

สนิคา้อาจจะมปีรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมในการผลติ หากตอ้งการขอ้มลูที่แมน่ยำกรณุาแจง้ฝา่ยขายเพื่อตรวจสอบขอ้มลูกอ่นสั่งซื้อ

Products may be modified according to production optimization. 

If you need accurate information, please inform sales to verify information before ordering.

BETA 044 EC-H-S


BETA 050 EC-H-S


BETA 066 EC-H-S


BETA 076 EC-H-S


BETA 088 EC-H-S


BETA 101 EC-H-S



BETA 088 EC-H-D


BETA 101 EC-H-D


BETA 132 EC-H-D


BETA 152 EC-H-D


BETA 175 EC-H-D


BETA 203 EC-H-D

MODEL

48.3


54.0


73.7


81.8


94.6


106.9



94.6


106.9


146.1


153.3


190.2


210.7

HEAT REJECT
[KW]

FAN MOTOR

x


x


x


x


x


x



x


x


x


x


x


x

x

630


630


630


630


630


630



630


630


630


630


630


630

Diameter

2


2


3


3


4


4



4


4


6


6


8


8

Qty

1-1/8"


1-1/8"


1-1/8"


1-1/8"


1-3/8"


1-3/8"



1-3/8"


1-3/8"


1-5/8"


1-5/8"


1-5/8"


1-5/8"

In

7/8"


7/8"


7/8"


7/8"


1-1/8"


1-1/8"



1-1/8"


1-1/8"


1-3/8"


1-3/8"


1-3/8"


1-3/8"

Out

CONNECTION

1.9 x 2


1.9 x 2


1.9 x 3


1.9 x 3


1.9 x 4


1.9 x 4



1.9 x 4


1.9 x 4


1.9 x 6


1.9 x 6


1.9 x 8


1.9 x 8

CURRENT
[Amp]

70


95


110


140


140


140



190


190


215


285


285


380

[Kg]

WETGHTOVERALL DIMENSION

1905


1905


2820


2820


3732


3732



1905


1905


2820


2820


3732


3732

Length (B)

925


925


925


925


925


925



1835


1835


1835


1835


1835


1835

Width (A)

1100


1100


1100


1100


1100


1100



1100


1100


1100


1100


1100


1100

Height (C)
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BETA | EC FAN SERIES - VERTICAL
STANDARD MODEL | AIR_COOLED CONDENSER

CONSTRUCTUR
 ALUMINIUM WITH POWDER COAT



FAN MOTOR
 EC-FAN MOTORS

CONDENSER COI
 INNER GROOVER



OPTION COIL COATIN
 NO COATING
 D-COAT BLUE OR
 D-COAT UV

Remark : คำนวณคา่ HR (Heat Rejection) ที่เงื่อนไข R407F ,TD = 10K, SH5K, SC5K

FACTOR

TD

HR@ 8K TD = HR@ 10K TD x 0.79

Freon

HR@R407F = HR x 1

HR@R448A = HR x 0.997

HR@R404A = HR x 0.995

ALFA SERIES

*Remark

สนิคา้อาจจะมปีรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมในการผลติ หากตอ้งการขอ้มลูที่แมน่ยำกรณุาแจง้ฝา่ยขายเพื่อตรวจสอบขอ้มลูกอ่นสั่งซื้อ

Products may be modified according to production optimization. 

If you need accurate information, please inform sales to verify information before ordering.

BETA 044 EC-V-S


BETA 050 EC-V-S


BETA 066 EC-V-S


BETA 076 EC-V-S


BETA 088 EC-V-S


BETA 101 EC-V-S



BETA 088 EC-V-D


BETA 101 EC-V-D


BETA 132 EC-V-D


BETA 152 EC-V-D


BETA 175 EC-V-D


BETA 203 EC-V-D

MODEL

48.3


54.0


73.7


81.8


94.6


106.9



94.6


106.9


146.1


153.3


190.2


210.7

HEAT REJECT
[KW]

FAN MOTOR

x


x


x


x


x


x



x


x


x


x


x


x

x

630


630


630


630


630


630



630


630


630


630


630


630

Diameter

2


2


3


3


4


4



4


4


6


6


8


8

Qty

1-1/8"


1-1/8"


1-1/8"


1-1/8"


1-3/8"


1-3/8"



1-3/8"


1-3/8"


1-5/8"


1-5/8"


1-5/8"


1-5/8"

In

7/8"


7/8"


7/8"


7/8"


1-1/8"


1-1/8"



1-1/8"


1-1/8"


1-3/8"


1-3/8"


1-3/8"


1-3/8"

Out

CONNECTION

1.9 x 2


1.9 x 2


1.9 x 3


1.9 x 3


1.9 x 4


1.9 x 4



1.9 x 4


1.9 x 4


1.9 x 6


1.9 x 6


1.9 x 8


1.9 x 8

CURRENT
[Amp]

70


95


110


140


140


140



190


190


215


285


285


380

[Kg]

WETGHTOVERALL DIMENSION

1905


1905


2820


2820


3732


3732



1905


1905


2820


2820


3732


3732

Length (B)

1100


1100


1100


1100


1100


1100



1100


1100


1100


1100


1100


1100

Width (A)

980


980


980


980


980


980



1835


1835


1835


1835


1835


1835

Height (C)
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การควบคมุคณุภาพ | Quality Control
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Remark : คำนวณคา่ HR (Heat Rejection) ที่เงื่อนไข R407F ,TD = 10K, SH5K, SC5K

FACTOR

TD

HR@ 8K TD = HR@ 10K TD x 0.79

Freon

HR@R407F = HR x 1

HR@R448A = HR x 0.997

HR@R404A = HR x 0.995

ALFA SERIES

*Remark

สนิคา้อาจจะมปีรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมในการผลติ หากตอ้งการขอ้มลูที่แมน่ยำกรณุาแจง้ฝา่ยขายเพื่อตรวจสอบขอ้มลูกอ่นสั่งซื้อ

Products may be modified according to production optimization. 

If you need accurate information, please inform sales to verify information before ordering.

DELTA 64 EC


DELTA 69 EC


DELTA 96 EC


DELTA 102 EC


DELTA 128 EC


DELTA 138 EC


DELTA 160 EC


DELTA 172 EC

MODEL

116.2


128.9


184.9


205.4


235.8


257.6


292.7


331.2

HEAT REJECT
[KW]

FAN MOTOR

x


x


x


x


x


x


x


x

x

710


710


710


710


710


710


710


710

Diameter

4


4


6


6


8


8


10


10

Qty

1-1/8"


1-1/8"


1-3/8"


1-3/8"


1-5/8"


1-5/8"


2-1/8"


2-1/8"

In

7/8"


7/8"


1-1/8"


1-1/8"


1-3/8"


1-3/8"


1-5/8"


1-5/8"

Out

CONNECTION

1.35 x 4


1.35 x 4


1.35 x 6


1.35 x 6


1.35 x 8


1.35 x 8


1.35 x 10


1.35 x 10

CURRENT
[Amp]

620


645


925


970


1235


1290


1550


1620

[Kg]

WETGHT

735


760


1052


1100


1375


1430


1700


1770

[Kg]

WEIGHT+BASE

500


500


500


500


500


500


500


500

HC
SUPPORTOVERALL DIMENSION

1980


1980


2895


2895


3810


3810


4725


4725

Length (B)

2155


2155


2155


2155


2155


2155


2155


2155

Width (A)

1645


1645


1645


1645


1645


1645


1645


1645

Height (C)

CONSTRUCTUR
 ALUMINIUM WITH POWDER COAT



FAN MOTOR
 EC-FAN MOTORS

CONDENSER COI
 INNER GROOVER



OPTION COIL COATIN
 NO COATING
 D-COAT BLUE OR
 D-COAT UV

DELTA | EC FAN SERIES - V SHAPE
STANDARD MODEL | AIR_COOLED CONDENSER


