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CIG AP 450 CMH (265 CFM) เคร่ืองฟอกอากาศ 450 CMH (265 CFM)

Advantages & Benefits

ขนาดกระทัดรัด

กรอง 3 ช้ันด้วยแผ่นกรองประสิทธิภาพสูง
กรองช้ันแรก
- ด้วยแผ่นกรองเกรด G4 และ MERV 7
- กรองฝุ่นขนาดใหญ่ และเส้นผม
กรองช้ัน 2
- ด้วย Activated Synthetic Carbon Fillter
- สลายกล่ินเหม็นอย่างมีประสิทธิภาพ
กรองช้ัน 3
- กรองละเอียดมากกว่าด้วย ULPA Filter เกรด U15 ซ่ึงสามารถกรองได้ถึง 0.12 μm
- หมดห่วงเร่ือง PM2.5 และ PM10 แบคทีเรีย และ ไวรัสต่างๆ

มีระบบฆ่าเช้ือโรคด้วยหลอด UV-C

ใช้พัดลม EC-PLUG ท่ีเสียงเบา และประหยัดพลังงาน

มีท่อพร้อมต่อท้ังสองด้านเพ่ือความสะดวกในการติดต้ังหน้างาน

ถูกออกแบบให้ติดต้ัง ดูแล และเปล่ียนแผ่นกรองได้อย่างง่ายดาย

Application
เหมาะสําหรับทุกการใช้งานในอาคาร เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน 
สนามบิน และอาคารพาณิชย์ เป็นต้น ระบบน้ีสามารถติดต้ังได้ท้ังกับ
ระบบ fresh air และ ระบบ mixed air

Specification

ปริมาณลมไหลต่อช่ัวโมง 450 m³/h
ชนิดของพัดลม  พัดลม EC ประหยัดพลังงาน
กําลังไฟ   63W
สําหรับพ้ืนท่ีขนาด  22 ~ 42m²
สี / วัสดุ   ขาว / การพ่นสีด้วยประจุไฟฟา้
ขนาดเคร่ือง (กล่องไฟ) D800(94)xW500(50)xH500 mm
แรงดันไฟฟา้  220V / 50 Hz
ระดับความดัง  44 dBA (เสียงเบา)
UVC   UVGI 253.7 nm.
น้ําหนัก   37 Kg

Specification

ชนิด   ขนาด   ประสิทธิภาพ

Pre-Filter   W12xH12xD2 น้ิว  En779 ASHRAE
      G4 Merv7
      (90-92%)(25-30%)

Synthetic Carbon Filter W12xH12xD2 น้ิว  94%

ULPA Filter  W12xH12xD3 น้ิว  U15 (99.9995%) @ 0.12 μm 
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สามารถเพ่ิม :

รีโมตคอนโทรลไร้สาย 2.4 G RF
- ใช้ได้ไกลถึง 30 เมตร
- ควบคุมเคร่ืองได้จากหลายรีโมตพร้อมๆกัน
- ควบคุมหลายเคร่ืองพร้อมกันด้วยรีโมตเดียว

ระบบแจ้งเตือนเม่ือแผ่นกรองอุดตัน
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