
Design for Heavy Duty with Maximum Performance

Temperature range -30℃ to +25℃

SINGLE DISCHARGE

www.cigblusolutions.com

Unit Cooler

20220905
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Design for 


Heavy Duty


with Maximum 


Performance

ท�ำงานเงยีบ ประหยดัไฟ ทนทาน ประสทิธภิาพสงู

ชดุยนูติคลูเลอร ์/ ชดุคอยลเ์ยน็ ส�ำหรบัหอ้งเยน็ ตู้แช ่  

ตู้ Walk-in รองรบัการใชง้านทั้งหอ้งเยน็ หอ้งแชแ่ขง็ และหอ้งปฏบิตังิาน(LAB) 
อณุหภมูติั้งแต ่-30℃ ถงึ +25℃  ใชก้บัสารท�ำความเยน็ไดห้ลากหลายประเภท เชน่ 
R-404A , R-134a , R-407C และ R-22 เปน็ตน้

ó สารเคลอืบพเิศษชว่ยไลน่êÍ้ำที่เกาะคอยล ์

เสมอืนทêำความสะอาดตวัเองตลอดเวลî

ó ลดรอบการบêำรงุรกัษา 

ลดการสะสมของสิ่งสกปรกอดุตนัในระบ½

ó ปอ้งกนัการกดักรอ่นจากสารเคมแีละกรดเกลอื 

ผา่นการทดสอบ มาตรฐาน ASTM B-117 Salt 

Spray test 10,000 ชั่วโมง 


*หมายเหต:ุ เปน็Optionเสรมิโปรดตดิตอ่ฝา่ยขาย

ถาดระบายนêÍ้ำ / Drain Tray

อปุกรณเ์สรมิ / OPTIONพดัลม / Fan

โครง / Casing

ฮทีเตอร ์/ Heater

มรีะยะความหา่งฟนิตั้งแต  ่4.5 มม. และ 6.0 มม. เพื่อให  ้

เหมาะสมกบัการใชง้านในชว่งอณุหภมูติา่งๆใหท้�ำงานได  ้

อยา่งเตม็ประสทิธภิาพ จากประสบการณใ์นการผลติกวา่   

40 ป  ีและออกแบบโดยโปรแกรมการค�ำนวณมาตรฐาน 

สากล

ออกแบบมาพเิศษเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการไหลของน�«้ำให  ้

รวดเรว็ยิ่งขึ้น และชว่ยปอ้งกนัน�«้ำทิ้งกลบัมากอ่ตวัเปน็น�«้ำแขง็ 

ในถาดระบายน�«้ำ ส�ำหรบัหอ้งอณุหภมูติดิลบ

ลกูคา้สามารถสั่งผลติหรอืเพิ่มอปุกรณต์า่งๆ นอกเหนอืจาก 

อปุกรณม์าตรฐานได  ้ดงัน «ี

Á โครงชนดิสแตนเลÔ

Á พดัลมสแตนเลÔ

Á เคลอืบคอยลด์ว้ย D-Coat หรอื Heresite P-413 

เพื่อปอ้งกนัการกดักรอ่นใหด้ยีิ่งขึ้น

ชนดิพดัลมแบบ Axial Fan มอเตอรแ์บบ External Rotor


สง่ลมเยน็ไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึ้น มจี�ำนวนพดัลมตั้งแต  ่

1-4 พดัลม ขนาดใบพดัเริ่มตน้ที่ 300 มม. ถงึ 500 มม. 

โครงของ Unit Cooler ท�ำจากอลมูเินยีมเคลอืบดว้ยสฟีุ่น


(Aluminium structure with Powder Coating) 

เพื่อความทนทานในการใชง้าน

อปุกรณท์�ำความรอ้นส�ำหรบัละลายน�«้ำแขง็ 

มทีั้งในคอยลแ์ละถาดระบายน�«้ำ

Superhydrophobic Coating

Self-CLeaning Surface for HVAC/R Protection

*Option การเคลอืบคอยลพ์เิศษ D-Coat

CIG Unit Cooler

Single Discharge

20220905

แผงคอยลเ์ยน็ / Evaporative Coil

บรษิทั ซไีอจ ีบลโูซลชูั่นส ์จ�ำกดั | 092.463.2366 | 02.976.5290

Unit Cooler | Single Discharge

Standard Model

20220905

12 mm

Height (H)

Depth (D)

Figure 1 Figure 2 Figure3 Figure 4

Height (H)

Depth (D)

Length (L)
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UCL-SG-3014-H-3


UCL-SG-3024-H-3


UCL-SG-3034-H-3


UCL-SG-3044-H-3


UCL-SG-3514-H-3


UCL-SG-3524-H-3


UCL-SG-3534-H-3


UCL-SG-3544-H-3


UCL-SG-4014-H-3


UCL-SG-4024-H-3


UCL-SG-4034-H-3


UCL-SG-4044-H-3


UCL-SG-4514-H-3


UCL-SG-4524-H-3


UCL-SG-4534-H-3


UCL-SG-4544-H-3


UCL-SG-5014-H-3


UCL-SG-5024-H-3


UCL-SG-5034-H-3


UCL-SG-5044-H-3
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25.85
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1.77


3.94


6.03


8.42


2.63


5.29


8.42


11.16


3.58


7.26


10.83


14.39


5.64


12.25


16.17


22.38


8.5


17.31


24.78


33.76

1.4


3.07


4.66


6.54


2.13


4.32


6.34


8.65


2.76


5.25


7.63


9.98


3.76


9.68


11.77


15.92


6.11


13.81


17.01


23.59

9.9


19.8


29.7


39.5


11.4


22.8


34.2


45.6


14.8


29.6


44.4


59.1
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53.1


79.6
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53.1
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212.2
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Fin space 4.5 mm

Te = 0℃

TD = 10 k

Te = -8℃

TD = 8 k

Te = -25℃

TD = 7 k

m2 m3/h m

Model

Cooling Capacity Cooling 
Surface Air Flow Air Throw

Fig.

Performance Data (R-404a, Medium Temperature)

Fin space


4.5 mm

CIG Unit Cooler 

Single Discharge
ท'ำงานเงยีบ ประหยดัไฟ ทนทาน ประสทิธภิาพสงู

20220905

Remark : ค6ำนวณคา่ Cooling Capacity  ที่เงื่อนไข R404a, TD = 10K, 8K, 7K , SH5K, SC5K

REFRIGERANT CONVERSION FACTOR

Freon


Te(-8°C)


Te(-8°C)   


Te(-25°C) 


Te(-25°C) 

TD=8K : R134A 


TD=8K : R22     


TD=7K : R134A 


TD=7K : R22     

= R404a x 0.91


= R404a x 0.95


= R404a x 0.85


= R404a x 0.95
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Standard Model

UCL-SG-3014-H-3


UCL-SG-3024-H-3


UCL-SG-3034-H-3


UCL-SG-3044-H-3


UCL-SG-3514-H-3


UCL-SG-3524-H-3


UCL-SG-3534-H-3


UCL-SG-3544-H-3


UCL-SG-4014-H-3


UCL-SG-4024-H-3


UCL-SG-4034-H-3


UCL-SG-4044-H-3


UCL-SG-4514-H-3


UCL-SG-4524-H-3


UCL-SG-4534-H-3


UCL-SG-4544-H-3


UCL-SG-5014-H-3


UCL-SG-5024-H-3


UCL-SG-5034-H-3


UCL-SG-5044-H-3
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1x0.26


2x0.26


3x0.26


4x0.26


1x0.30


2x0.30


3x0.30


4x0.30


1x0.48


2x0.48


3x0.48


4x0.48


1x0.58


2x0.58


3x0.58


4x0.58


1x0.93


2x0.93


3x0.93


4x0.93
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535
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4x400


4x800


4x1200


4x1300


4x450


4x850


4x1300
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4x1000


4x1300


4x1800


5x750


5x1350


5x2000


5x2800


4x900
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4x3500
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Fin space 4.5 mm

Wgt.External Axial Fan

Dia.

(mm)

Qty.

(pcs)

Current

(A)

L

(mm)

D

(mm)

H

(mm)

Coil

(nxW)

Drain pan

(mm)

In

(in.)

Out

(in.)

(kg)

Model

Dimension Electric Defrost Connection

Fig.

Technical Data

Standard Model

Fin space

4.5 mm

Unit Cooler | Single Discharge

Standard Model

20220905

*Power Supply: 3 Phase, 380V, 50 Hertz 

*Remark


สนิคา้อาจจะมปีรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมในการผลติ หากตอ้งการขอ้มลูที่แมน่ย'ำกรณุาแจง้ฝา่ยขายเพื่อตรวจสอบขอ้มลูกอ่นสั่งซื้อ


Products may be modified according to production optimization. 


If you need accurate information, please inform sales to verify information before ordering.
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UCL-SG-3016-H-3


UCL-SG-3026-H-3


UCL-SG-3036-H-3


UCL-SG-3046-H-3


UCL-SG-3516-H-3


UCL-SG-3526-H-3


UCL-SG-3536H-3


UCL-SG-3546-H-3


UCL-SG-4016-H-3


UCL-SG-4026-H-3


UCL-SG-4036-H-3


UCL-SG-4046-H-3


UCL-SG-4516-H-3


UCL-SG-4526-H-3


UCL-SG-4536-H-3


UCL-SG-4546-H-3


UCL-SG-5016-H-3


UCL-SG-5026-H-3


UCL-SG-5036-H-3


UCL-SG-5046-H-3
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4

2.5


5.31


8.12


10.66


3.45


6.94


11.04


14.62


4.74


9.63


14.4


19.12


7.58


16.3


21.9


30.16


11.09


22.18


32.61


44.23

1.48


3.5


5.37


7.02


2.26


4.54


7.32


9.65


3.13


6.43


9.66


12.85


5.12


10.66


14.85


20.42


7.51


14.86


22.17


30.03

1.21


2.69


4.18


5.41


1.77


3.58


5.6


7.6


2.46


4.74


6.94


9.12


3.49


8.44


10.86


13.64


5.53


12.05


15.64


21.56

1.01


2.22


3.43


4.47


1.45


2.93


4.69


6.38


2.04


3.92


5.62


7.34


3.37


6.91


8.69


11.75


4.49


10.02


13.89


17.32

7.6


15.2


22.8


30.4


8.8


17.5


26.3


35.1


11.4


22.7


34.1


45.5


20.4


40.8


61.2


81.6


40.4


80.8


121.2


161.6
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24320
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Fin space 6.0 mm

Te = 0℃

TD = 10 k

Te = -8℃

TD = 8 k

Te = -25℃

TD = 7 k

Te = -31℃

TD = 6 k

m2 m3/h m

Model

Cooling Capacity Cooling 
Surface Air Flow Air Throw

Fig.

Performance Data (R-404a, Medium Temperature)

Fin space


6.0 mm

CIG Unit Cooler 

Single Discharge
ท'ำงานเงยีบ ประหยดัไฟ ทนทาน ประสทิธภิาพสงู

20220905

Remark : คRำนวณคา่ Cooling Capacity  ที่เงื่อนไข R404a, TD = 10K, 8K, 7K, SH5K, SC5K

REFRIGERANT CONVERSION FACTOR

Freon


Te(-8°C)


Te(-8°C)   


Te(-25°C) 


Te(-25°C) 

TD=8K : R134a 


TD=8K : R22     


TD=7K : R134a 


TD=7K : R22     

= R404a x 0.91


= R404a x 0.95


= R404a x 0.85


= R404a x 0.95
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Standard Model

UCL-SG-3016-H-3


UCL-SG-3026-H-3


UCL-SG-3036-H-3


UCL-SG-3046-H-3


UCL-SG-3516-H-3


UCL-SG-3526-H-3


UCL-SG-3536H-3


UCL-SG-3546-H-3


UCL-SG-4016-H-3


UCL-SG-4026-H-3


UCL-SG-4036-H-3


UCL-SG-4046-H-3


UCL-SG-4516-H-3


UCL-SG-4526-H-3


UCL-SG-4536-H-3


UCL-SG-4546-H-3


UCL-SG-5016-H-3


UCL-SG-5026-H-3


UCL-SG-5036-H-3


UCL-SG-5046-H-3
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1x0.26


2x0.26


3x0.26


4x0.26


1x0.30


2x0.30


3x0.30


4x0.30


1x0.48


2x0.48


3x0.48


4x0.48


1x0.58


2x0.58


3x0.58


4x0.58


1x0.93


2x0.93


3x0.93


4x0.93
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510
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535
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535
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4x800


4x1200


4x1300


4x450


4x850


4x1300


4x1500


4x500


4x1000


4x1300


4x1800


5x750


5x1350


5x2000


5x2800


4x900
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4x2300


4x3500
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1/2"
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5/8"
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5/8"
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3/4"
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1-1/8"
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2-1/8"
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Fin space 6.0 mm

Wgt.External Axial Fan

Dia.

(mm)

Qty.

(pcs)

Current

(A)

L

(mm)

D

(mm)

H

(mm)

Coil

(nxW)

Drain pan

(mm)

In

(in.)

Out

(in.)

(kg)

Model

Dimension Electric Defrost Connection

Fig.

Technical Data

Drain pan

(mm)

Standard Model

Fin space

6.0 mm

Unit Cooler | Single Discharge

Standard Model

20220905

*Power Supply: 3 Phase, 380V, 50 Hertz 

*Remark


สนิคา้อาจจะมปีรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมในการผลติ หากตอ้งการขอ้มลูที่แมน่ย'ำกรณุาแจง้ฝา่ยขายเพื่อตรวจสอบขอ้มลูกอ่นสั่งซื้อ


Products may be modified according to production optimization. 


If you need accurate information, please inform sales to verify information before ordering.
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UCL-SG-3017-H-3


UCL-SG-3027-H-3


UCL-SG-3037-H-3


UCL-SG-3047-H-3


UCL-SG-3517-H-3


UCL-SG-3527-H-3


UCL-SG-3537-H-3


UCL-SG-3547-H-3


UCL-SG-4017-H-3


UCL-SG-4027-H-3


UCL-SG-4037-H-3


UCL-SG-4047-H-3


UCL-SG-4517-H-3


UCL-SG-4527-H-3


UCL-SG-4537-H-3


UCL-SG-4547-H-3


UCL-SG-5017-H-3


UCL-SG-5027-H-3


UCL-SG-5037-H-3


UCL-SG-5047-H-3
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3
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9.33


12.44


4.91
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14.32


19.65
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13.53


20.59


27.81

1.12


2.52


3.92


5.44


1.66


3.34


5.35


7.23


2.35


4.57


6.71


8.83


3.36


7.59


9.44


13.18


5.17


10.95


14.74


20.23

0.93


2.08


3.23


4.43


1.35


2.74


4.48


6.03


1.94


3.78


5.92


7.14


3.2


6.24


9.23


11.34


4.22


9.03


13.02


16.37

6.6


13.2


19.9


26.5


7.6


15.3


22.9


30.6


9.9


19.8


29.7


39.6


17.8


35.5


53.3


71.1


35
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1325
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3975
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8400
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18

Fin space 7.0 mm

Te = -8℃

TD = 8 k

Te = -25℃

TD = 7 k

Te = -31℃

TD = 6 k

m2 m3/h m

Model

Cooling Capacity
Cooling 
Surface Air Flow Air Throw

Fig.

Performance Data (R-404a, Medium Temperature)

Fin space


7.0 mm

CIG Unit Cooler 

Single Discharge
ท'ำงานเงยีบ ประหยดัไฟ ทนทาน ประสทิธภิาพสงู

20220905

Remark : ค6ำนวณคา่ Cooling Capacity  ที่เงื่อนไข R404a, TD = 10K, 8K, 7K, SH5K, SC5K

REFRIGERANT CONVERSION FACTOR

Freon


Te(-8°C)


Te(-8°C)   


Te(-25°C) 


Te(-25°C) 

TD=8K : R134a 


TD=8K : R22     


TD=7K : R134a 


TD=7K : R22     

= R404a x 0.91


= R404a x 0.95


= R404a x 0.85


= R404a x 0.95
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Standard Model

UCL-SG-3017-H-3


UCL-SG-3027-H-3


UCL-SG-3037-H-3


UCL-SG-3047-H-3


UCL-SG-3517-H-3


UCL-SG-3527-H-3


UCL-SG-3537-H-3


UCL-SG-3547-H-3


UCL-SG-4017-H-3


UCL-SG-4027-H-3


UCL-SG-4037-H-3


UCL-SG-4047-H-3


UCL-SG-4517-H-3


UCL-SG-4527-H-3


UCL-SG-4537-H-3


UCL-SG-4547-H-3


UCL-SG-5017-H-3


UCL-SG-5027-H-3


UCL-SG-5037-H-3


UCL-SG-5047-H-3
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400
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1350
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1/2"


1/2"


1/2"
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1/2"


1/2"


5/8"


5/8"


1/2"


1/2"


5/8"


5/8"


1/2"


5/8"


5/8"


5/8"


1/2"


5/8"


5/8"


7/8"

5/8"


7/8"


1-1/8"


1-3/8"


3/4"


1-1/8"


1-3/8"


1-5/8"


3/4"


1-1/8"


1-3/8"


1-5/8"
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1-1/8"


1-3/8"
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23


39
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74


29


50
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94


38


72


104


137


60
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205

Fin space 7.0 mm

Wgt.External Axial Fan

Dia.

(mm)

Qty.

(pcs)

Current

(A)

L

(mm)

D

(mm)

H

(mm)

Coil

(nxW)

Drain pan

(mm)

In

(in.)

Out

(in.)

(kg)

Model

Dimension Electric Defrost Connection

Fig.

Technical Data

Standard Model

Fin space

7.0 mm

Unit Cooler | Single Discharge

Standard Model

20220905

*Power Supply: 3 Phase, 380V, 50 Hertz 

*Remark


สนิคา้อาจจะมปีรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมในการผลติ หากตอ้งการขอ้มลูที่แมน่ย'ำกรณุาแจง้ฝา่ยขายเพื่อตรวจสอบขอ้มลูกอ่นสั่งซื้อ


Products may be modified according to production optimization. 


If you need accurate information, please inform sales to verify information before ordering.


